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CADA VEZ QUE SE PONE EN CONTACTO ESTE
SISTEMA, REALIZA UNA CALIBRACION DE 12
MINUTOS. PRESTE ATENCIÓN A QUE UNA VEZ
FINALIZADA, EL ESTADO SEA “OK”.

LA DETECCIÓN DE UN NEUMÁTICO PINCHADO SE REALIZA
CON EL VEHÍCULO EN MARCHA. ANULAR UN NEUMÁTICO,
ESPERAR DOS CICLOS Y OBSERVAR QUE LA INDICACIÓN
DEL EJE SEA “OK”. DE NO SER ASÍ, REPETIR ESTA OPERACIÓN
CON EL RESTO DE LOS NEUMÁTICOS.

PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE
SISTEMA, ES IMPRESCINDIBLE QUE NO EXISTAN
PÉRDIDAS DE AIRE EN NINGUNA DE LAS
CONEXIONES NEUMÁTICAS.

CUANDO ALGUNA DE LAS CONDICIONES QUE
ORIGINARON UNA FALLA DESAPARECE, EL
EQUIPO SE RESTABLECE AUTOMÁTICAMENTE
VOLVIENDO AL MODO NORMAL “OK”.

LA INSTALACIÓN Y USO DE ESTE SISTEMA DE
CONTROL, NO EXIMEN AL USUARIO DE LOS
CONTROLES Y/O MANTENIMIENTOS USUALES
Y/O PERIÓDICOS QUE REQUIEREN LOS
NEUMÁTICOS EN FORMA HABITUAL
RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE.


